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UDR 18-24-30 SIRIUS

GENERAL CHARACTERISTICS

Günlük Enerji Tüketimi (kWh/24s)
İklim Sınıfı
Çalıșma Sıcaklığı (0C)
Soğutucu Gaz
Kase Sayısı  

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)

UDR 30 SIRIUS

27,8
7

-15/-23
R290

30

 2670x1125x1173
483 / 515

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UDR 30 SIRIUS

ÇARŞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO: 22 ÇAMARDI / NİĞDE
0549 565 51 51

ÖZMEN TİCARET-TAHSİN ÖZMEN
UĞUR YETKİLİ BAYİ

STOKTAN
HIZLI

TESLİMAT

KREDİ
KARTINA
TAKSİT

UĞUR SOĞUTMA AMBALAJ VE ÜRÜN ÜZERİNDE RENK, TEKNİK ÖZELLİK, AKSESUAR VE GÖRÜNÜM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR, ÜRÜNLER
STOKLARLA SINIRLIDIR. UĞUR SOĞUTMA BASKI HATASI VE TİPOGRAFİK HATALARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BASKI TARİHİ KASIM 2023



Dondurma Makineleri

UDM 40 L3D

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 L5DUDM 40 L4DUDM 40 L3DUDM 40 L2DUDM 40 L1D

380/50
R404A

12
28
4
10

1070x720x1650

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ UDM 40 L6D

380/50
R404A

12
56
8
10

1070x720x1650

380/50
R404A

12
84
12
10

1610x720x1650

380/50
R404A

12
112
16
10

1820x720x1650

380/50
R404A

12
140
20
10

2120x720x1650

380/50
R404A

12
168
24
10

2310x720x1650

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 LI4DUDM 40 LI3DUDM 40 LI2DUDM 40 LI1DUDM 40 LIYY

380/50
R404A

12
-
-

10

1070x720x1650

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ UDM 40 LI5D

380/50
R404A

12
28
4
10

1070x720x1650

UDM 40 LI6D

380/50
R404A

12
56
8

10

1070x720x1650

380/50
R404A

12
84
12
10

1610x720x1650

380/50
R404A

12
112
16
10

1820x720x1650

380/50
R404A

12
140
20
10

2120x720x1650

380/50
R404A

12
168
24
10

2310x720x1650

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 L5DUDM 40 L4DUDM 40 L3DUDM 40 L2DUDM 40 L1D

380/50
R404A

12
28
4
10

1070x720x1650

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ UDM 40 L6D

380/50
R404A

12
56
8
10

1070x720x1650

380/50
R404A

12
84
12
10

1610x720x1650

380/50
R404A

12
112
16
10

1820x720x1650

380/50
R404A

12
140
20
10

2120x720x1650

380/50
R404A

12
168
24
10

2310x720x1650



GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 C5DUDM 40 C4DUDM 40 C3DUDM 40 C2DUDM 40 C1D

380/50
R404A

12
28
4
10

1070x720x1920

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ UDM 40 C6D

UDM 40 C4D

380/50
R404A

12
56
8
10

1070x720x1920

380/50
R404A

12
84
12
10

1610x720x1920

380/50
R404A

12
112
16
10

1820x720x1920

380/50
R404A

12
140
20
10

2120x720x1920

380/50
R404A

12
168
24
10

2310x720x1920

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 CI4DUDM 40 CI3DUDM 40 CI2DUDM 40 CI1DUDM 40 CIYY

380/50
R404A

12
-
-

10

1070x720x1920

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ UDM 40 CI5D UDM 40 CI6D

380/50
R404A

12
28
4
10

1070x720x1920

380/50
R404A

12
56
8

10

1070x720x1920

380/50
R404A

12
84
12
10

1610x720x1920

380/50
R404A

12
112
16
10

1820x720x1920

380/50
R404A

12
140
20
10

2120x720x1920

380/50
R404A

12
168
24
10

2310x720x1920



UDM 40 L1D PREMIUM
TEK GÖZLÜ
DIȘTAN KOMPRESÖRLÜ
DONDURMA MAKİNESİ

UDM 40 L2D CK PREMIUM
2 BAȘLIKLI 2 GÖZLÜ

DONDURMA MAKİNESİ

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 L2DUDM 40 L1D

380/50
R404A

12
24
4

10

*1070x720x1650

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

380/50
R404A

12
48
8

10

*1820x720x1650

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 40 L2D CK PREMIUMUDM 40 L1D PREMIUM

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Kapasitesi (lt)
Muhafaza Kovası Hacmi (lt)
Muhafaza Kazanı Kovası (adet)
Bir Çevrimde Dondurma Üret. Mikt. (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
(Ayaklar ve mikser dahil)
*Verilen ölçüler ürün opsiyonuna göre değișiklik gösterebilir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



UDM 160 H UDM 300 H

UDM 350 L SSUDM 350 L HS

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 300 HUDM 160 H

220-240 / 50
R404A

6,3
345/360
80/160

700x1080x1450

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Güç (kW)
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)
Saatlik Dondurma Üretim Miktarı min/max (kg)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm) (Tekerlekler dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

220-240 / 50
R404A

9,2
466/480
160/300

780x1300x1670

GENERAL CHARACTERISTICS UDM 350 L SSUDM 350 L HS

380/50
R404A

8,7
Hava

291/306
10

700x1080x1450

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Güç (kW)
Soğutma Sistemi
Ağırlık (Net/Brüt) (kg)
Bir devirde üretilen dondurma miktarı (kg)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm) (Tekerlekler dahil)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

380/50
R404A

8,7
Su

291/306
10

780x1300x1670



Notlar

GENERAL CHARACTERISTICS UDM I8D SM (SİYAH / GRİ)UDM I7D SM (SİYAH / GRİ)UDM I6D SM (SİYAH / GRİ)

230/50
R404A

-18 / -23
7

18
9

2460x885x1377

Besleme Gerilimi (V/Hz)
Soğutucu Gaz
Çalıșma Sıcaklığı °C
İklim Sınıfı
Dondurma Kase Sayısı (adet)
Dondurma Kasesi Hacmi (lt)

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

230/50
R404A

-18 / -23
7

21
9

2721x885x1377

230/50
R404A

-18 / -23
7

24
9

2980x885x1377



USD 6935 DTKL BK NF

GENERAL CHARACTERISTICSGENEL ÖZELLİKLER

5,11
640
4

-18 / -35
R290

780x762x2150
117 / 143

USD 6935 DTKL BK NF

Günlük Enerji Tüketimi - Dondurucu (kWh/24h)
Brüt Hacim (l)
İklim Sınıfı
Çalıșma Sıcaklığı - Dondurucu (0C)
Soğutucu Gaz

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
Ağırlık Net/Brüt (kg)



USS 330
DTKL Lean

USS 374 DTKLE *

GENEL ÖZELLİKLER
USS 330

DTKL Lean
UDD 440

DTKLE NF

Yıllık Enerji Tük. (kWh/yıl)
Brüt Hacim (l)
İklim Sınıfı
Çalıșma Sıcaklığı (0C)
Soğutucu Gaz
Kontrol

BOYUTLAR
G x D x Y (mm)
Ağırlık Net / Brüt (kg)

3154
536
4

-15/-23
R290

Elektronik

680x760x2149
157 / 170

694
358
CC2
0/+7

R600a
Mekanik

595x607x1946
61,5 / 65,5

USS 748
D2KL

1752
756
CC2

+1/+10
R600a

Mekanik

1200x640x1980
154 / 166

USS 374
DTKLE

821
358
CC2
0/+7

R600a
Mekanik

595x640x1980
78 / 85

UDD 440 DTKLE NF

USS 748 D2KL


